Demontaz istniejacej barierki ochronnej

Istniejace barierki ochronne (stalowe)

Projektowana barierka ochronna
- stal 1.4404 (00H17N14M2) 1=1,70m

Istniejacy podest Zelbetowy

szer. 1,00m
Istniejace barierki ochronne (stalowe)
- do konserwacji
Istniejaca konstrukcja stalowa klatki - -
schodowej - do konserwacji &8 S

1-1 6

Istniejace barierki ochronne (stalowe) SIS
- do konserwagiji <

QM

Projektowane przejscie szczelne @125/160mm
- nowy otwor pod proj. zasilanie
(08 proj. rurociagu na poz. +1,00)

Istniejacy podest zelbetowy

szer. 1,00m

- do konserwacji

Demontaz istniejacej barierki ochronnej

Zaslepienie istn. otworu @400mm
po demontazu rurociggu
(08 istn. rurociagu +0,30)
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Konstrukcja pomostu roboczego
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Konstrukcja pomostu roboczego
belka gtéwna | 300 HEB L=12,00m
- stal 1.4404 (00H17N14M2)

Projektowane barierki ochronne
- stal 1.4404 (00H17N14M2)

Konstrukcja pomostu roboczego
stup S1 @ 323.9x9.52 wypetniony betonem C12/15 (B15)
- stal 1.4404 (00H17N14M2)

Przekrycie pomostu roboczego

belka gtéwna | 300 HEB L=12,00m
- stal 1.4404 (00H17N14M2)

krata pomostowa azurowa typu 40x3
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Istniejace barierki ochronne (stalowe)

- do konserwacji

- stal 1.4404 (QOHA7N14M2) —
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Projektowane barierki ochronne
- stal 1.4404 (00H17N14M2)
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Konstrukcja pomostu roboczego
stup S1 @ 323.9%9.52 wypelniony betonem C12/15 (B15)
- si“al 1.4404 (00H17N14M2)

‘ Konstrukcja pomostu roboczego
| stezenia C 140 (30szt.)
- stal 1.4404 (00H17N14M2)

Konstrukcja pomostu roboczego

2
‘ 4 belka gtéwna | 300 HEB L=8,00m

‘ 7 - stal 1.4404 (00H17N14M2)

MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W KLODZKU
OTWARTA KOMORA FERMENTAC.I

Istnigjace barierki ochronne (stalowe)

Rzut z gory
skala 1:100

- do konserwacji

Projektowane barierki ochronne

-

Projektowane mieszadto Smigtowe
szczegoly wg branzy technologicznej

Konstrukcja pomostu roboczego . ‘ _
- Z ProlektoMane barierki ochronne
belka gtéwna | 300 HEB L=8,00m - stal 14404 (00FT7NT4M2)

- stal 1.4404 (00H17N14M2) ‘

Konstrukcja pomostu roboczego
stup S1 @ 323.9x9.52 wypeigiony betonem C12/15 (B15)
- stal 1.4404 (00H17N14M2)

Konstrukcja pomostu roboczego
belka gtéwna |1 300 HEB L=12,00m
- stal 1.4404 (00H17N14M2)

Przekrycie pomostu roboczego

- stal 1.4404 (00HT7NT4M2)

Konstrukcja pomostu roboczego
stup S1 @ 323.9x9.52 wypetniony betonem C12/15 (B15)
- stal 1.4404 (00H17N14M2)

Konstrukcja pomostu roboczego
belka gtdwna | 300 HEB L=12,00m
- stal 1.4404 (00H17N14M2)
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Demontaz istniejacej barierki ochronnej

N krata pomostowa azurowa typu 40x3

~1,60m
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Demontaz istniejgcej barierki ochronnej

RZEDNA POROWNAWCZA
+ 0,00=280,00m n.p.m.

Istniejacy podest Zelbetowy
szer. 1,00m

UWAGA I

PROJEKTOWANE BARIERKI OCHRONNE WYKONA € Z PROFILI
RUROWYCH 48.3/3.6mm i 26.9/2.6mm, WYSOKO SCI 1100mm

Z BORTNICA/KRAWEZNIKIEM WYSOKO $CI 200mm ZE

STALI NIERDZEWNEJ 1.4404 (00H17N14M2) - SZCZEGO LY
WG ODREBNEGO RYSUNKU

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE PROJEKTOWANEGO POMOSTU
ROBOCZEGO (BELKI GLOWNE, STEZENIA, SLUPY itd.) WYKONAC
ZE STALI NIERDZEWNEJ 1.4404 (00H17N14M2) - SZCZEGOLY

WG ODREBNYCH RYSUNKOW

ISTNIEJACE WYPOSAZENIE STALOWE - BARIERKI OCHRONNE,
KONSTRUKCJA KLATKI SCHODOWEJ itd. PRZEWIDZIANO DO
KONSERWACJI

RZEDNE, SREDNICE | RODZAJ PROJEKTOWANYCH PRZEJ $C
TECHNOLOGICZNYCH (PRZEJ $C SZCZELNYCH) ORAZ MONTA Z
MIESZADEA SMIGLOWEGO WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTEM
TECHNOLOGICZNYM

- stal 1.4404 (00H17N14M2) I=1,70m

Projektowana barierka ochronna

-10,30 ESKO-CONSULTING Sp. z0.0.
ul. Sezna 112138, 5311 Wroclaw €Sxo
BIURO: ul. Sikorskiego 19, 65-454 Zielona Gora
tel. (68) 451-85-86, fax (68) 451-85-85
:m(ailzJsekretariat@::k{o.o:g‘pl CO N S U LTI N G
-10,60
. ) Branza: ARCHITEKTONICZNA | KONSTRUKCYJNA
Istniejacy podest zelbetowy S
szer. 1,00m Nazwa zaméwienia: Modemizacja oczyszczalni ciekéw w Klodzku 1100
. OTWARTA KOMORA FERMENTACYJNA Nrrys.
+ +/10,80 Tyl rysunku: Rzut z géry 24/PW
; . ind Upr. bud. 49/92/ZG do projektowania podpis:
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