RZUT POZIOMY

Istniejace barierki stalowe Istniejacy pomost zelbetowy Istniejace zastawki do demontazu

do demontazu do rozbiérki istniejace otwory o wym. 0,4x1,35m

zaslepienia
Istniejacy kanal zelbetowy wod deszczowych

do rozbidrki 40 cm ponizej poziomu drogi
(poziomu otaczajacego terenu)

MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W Kt.ODZKU

Istniejace barierki stalowe SILOS NA PIASEK
do demontazn Rzut poziomy, przekroj A-A, przekroj B-B

Istniejacy pomost zelbetowy

co rombiona__ skala 1:50/1:25

7
Projektowana barierka ochronna

ze stali nierdzewnej 1.4404 (00H17N14MR2)

-~ 14
PRZEKROJ B-B
E
Istniejacy kanal zelbetowy — Istniejace barierki stalowe N
ie i ier i do d taz
rogryzovenle | amienczenic e e
o do rozbidrki Projektowana barierka ochronna
Proj. rurociag A2y ze stali nierdzewnej 1.4404 (00H17N14M2)
wg odrebnego opracowania N\ | Wl IF—77 771/ -~-~—/—7 —7=>———/—7>—7—7 —————7F—— . ) ) Istniejacy kanat zelbetowy wod deszczowych Istn. budynek krat
- ‘ ‘ Istniejace barierki stalowe Smlarff]azdg d? .sﬂosu do rozbioérki 40 cm ponizej poziomu drogi 1 piaskownikéw
‘ ) ) - \ reprofilacja i miejscowa naprawa oziomu otaczajaceso terenu
Proekt barieri N Plyta denna silosu na pilasek do demontazu ‘ ‘ wykonanie izolacji wewn. pionowsj (P ) g ) ‘282’95 we odrebﬂego ]FySULHkU
rojextowana bariera ochronna ‘ wykonanie (poza drenazami) nowej 39 .. . ) N —
ze stali nierdzewne] 1.4404 (00H17N14MZ2) : nawierzchni z betonu C30/37 (B37) = Sc1any. 311.0311. na P1asek i ‘ @) Istniejace warstwy drogowe 2892 5() Istniejaca zastawka
| w klasie ekspozycji XA2+XM2, gr. 20cm reprofilacja i miejscowa naprawa — o #;; do demontaza
Istniejace barierki stalowe \ na warstwie betonu C12/15 (B15) wykonanie izolacji wewn. pionowych A 282 .20 = ()
i ™ 7 <
do demontazu o ‘ ‘ ‘ } A Istniejacy otwdr o wym.0,4x1,35m Sciany silosu na piasek
™ }* ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ = —_— | = 7 - do zaslepienia 1| reprofilacja 1 miejscowa naprawa
3 | ) ‘ ‘ ‘ RN PENE wykonanie izolacji wewn. pionowych
i rojektowane drenaze - i NHE
A | Projetowane d A L
‘ dreb i - , , e :
Istniei L | 37 e odrebliego opracowania ‘ ‘ Istniejacy zjazd do silosu 281.40 LT 281,35
5 nle]ace. rgromag] ‘ wykonanie nawierzchni betonowej C30/37 (B37) SRR B e 7 PRI )
do zaslepienia ! w klasie ekspozycji XAR+XM2 grub. 20cm 280.95 SO RIS o JERI v .
— ‘ ‘ ‘ na podbudowie z kruszywa tamanego o frakcji 0/81,5mm e d E ¢ g6 §-
E | stabilizowanego mechanicznie grub. 15cm na
= L warstwie odsaczajacej z piasku srednioziarnjstego |grub. 10cm
o e ‘ Istniejacy kanal zelbetowy L 140 Lgp 332 2@
i) | zagruzowanie i zwiehczenie  # A A—F
t i d i
warstwanu drogowyint Ptyta denna silosu na piasek
! _ wykonanie (poza drenazami) nowej
[stn. budynek krat i piaskownikow ) SZCZEGOL A nawierzchni z betonu C€30/37 (B37)
Sciana ziazdu do silosu ZASLEPIENIE ISTNIEJACYCH OTWOROW (3 szt.) w klasie ekspozycji XAR+XMZ, gr. 20cm
wg odrebnego rysunku J SKALA 1:25 na warstwie betonu C12/15 (B15)

B

PRZEKROJ A-A

Istniejace otwory o wym. 0,4x1,35m
do zaslepienia

Projektowana barierka ochronna
ze stali nierdzewnej 1.4404 (00H17N14MR)

Istniejace barierki stalowe

do demontazu

Istniejace rurociagi

do zaslepienia

reprofilacja i miejscowa naprawa
wykonanie izolacji wewn. pionowej

30

_

282f95 L0

(@)
282,50 =

282.20

SZCZEGOY. A

zaslepienie istniejacych

i N 282,20 40
1 o ) #7 L S J ESKO-CONSULTING Sp.z 0..

A e o L J

otwordw 0,4x1,35m | Z 72
| 281,35
281,08 | " —
== o

Warstwa sczepna — po Jl Ly _
obwodzie otworu + tasma ‘ //////////// @) ‘
bentonitowo—kauczukowa NI a2
Z o 7 N
Prety nalezy wkleic¢ ‘ % :JCDO N ‘
za pomocg zywicy hybrydowej ////////////// o
AN
Istniejace barierki stalowe ‘LQ 10//////////////;7LLO 8 ‘
do demontazu ™ /// < //// . :ﬁf _
— % //// / /// (@) Legenda:
Beton C25/30 (B30) w klasie ‘ oL C\)\ ‘
ekspozycji XC2 o ::")O N o— o Istniejace barierki stalowe do demontazu
PFOJiklt.owz.inz barlel.”klazjf)ziro(glggl7N14M2) ‘ /////////// N\ ‘ Projektowane barierki ochronne
2 stah huerdzewne) L 0 o ze stali nierdzewnej 1.4404 (OOH17N14M2)
‘ ////////////// [aV; ‘
! e =D -
i R NS ; 4

Istn. nawierzchnia betonowa
= do:rozbiorki

Istn. nawierzchnia 08 -0 A-IIN (B500SP) ul. Slezna 11238, 53-111 Wroclaw €sxo
asfaltowa — bez zmian 5045%1 twor) BIURO: ul. Skorskiego 19, 65-454 Zielona Gora
= cm SZU. otwor K -
tel, (68) 451-85-86 o (66) 451-85-85 CONSULTING

e-mail: sekretariat@esko.org.pl

Proj. rurociag

- Beton C12/15 (B15)
wg odrebnego opracowania Istn. beton utozony

ze spadkiem 3%

Tasma bentonitowo—kauczukowa
Projektowany uklad warstw: po obwodzie otworu Branza: ARCHITEKTONICZNA | KONSTRUKCYJNA
280 95 nawierzchnia betonowa C30/37 (B37) w klasie | | S
j: ekspozycji XA2+XM2 grub. 20cm | .//// 77 % | Nazwa zaméwienia: Modernizacja oczyszczalni $ciekw w Klodzku- komora pofaczeniowa ale: 1:50/1:25
podbudowa z kruszywa lamanego o frakcji 0/31,5mm " == > = e
Rozbiérka ist. sciany stabilizowanego mechanicznie grub. 15cm ! L ! Tytut rysunku: Raut .SILOSN;\,EK?EK K61 B-B s 36/PW
warstwa odsaczajaca z piasku Srednioziarnistego | | ZUl poziomy, przexroj A4, przexro) B — P
H . a Upr. bud nr 49/92/ZG do projektowania .
Beton C12/15 (B15) grub' 10cm Pl"ety nalezy wkleie PI'OJektOWaI. mgr Inz. W*adyShW HOWSZ bez%graniczehwspec. korll)slrl,-budowlanej — 11.2015¢|
N B B . . B [podpis:
za pomocag zywicy hybrydowej Opracowa: magr inz. Barbara Zok 11.2015)
e .. . Upr. bud. LBS/0081/POOK/08 do projekiowani podpis:
Spl’aWdZ"- magr inz. Marcin SObCZyk ll)yrez zgraniczenwspec. konsl?‘flgﬂfuvﬁ::el}la 11.2015r,




