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MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W KLODZKU

Reaktor biologiczny (obiekt istniejacy)

Osadnik wstepny-proj. zbiornik retencyjny sciekow deszczowych + Komora osadu czynnego + Osadnik
wtorny + Komora pomiarowa podstawowa - "zwezka pomiarowa"
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N Nazwa Dtugost Gatunek llos¢ Dtugost Masa jedn. | Masa catk
elementu [m] stali [szt.] razem [m] (kg/m] [kg]
1 048,3/3,6 1,048 14404 1 1,05 3,97 4,16
2 048,3/3,6 0,460 14404 2 0,92 1,98 1,82
BL 10x80 0,160 14404 2 0,32 3,97 1,27
Ogotem: 1,25
Naddatek na spoiny : 1,8% 0,13
Naddatek na nieréwnosci: 2% 0,15
Naddatek na elementy dodatkowe: 1,5% 0,11
Razem: 7,64
Uwaga:

1. tqczna diugosc barierki ochronnej 4: 6,70m.
2. Wszystkie spoiny nieopisane na rysunku wykona¢ jako 0,7 grubosSci

ciefiszego elementu

Modut barierki ochronnej 4
skala 1:10
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Osadnik wstepny-proj. zbiornik retencyjny $ciekéw deszczowych + Komora osadu czynnego + Osadnik
wtérny + Komora pomiarowa podstawowa - "zwezka pomiarowa"
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