MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W KEODZKU
INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALI SUSZARNI

Zasilanie oraz sterowanie
z szafy SZS4 w kontenerze
stacji odwadniania osadu
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LEGENDA:
UWAGI:
1. Podejscia do urzqdzen z korytek kablowych wykonaé w rurkach ostonowych n/t Trasy kablows YKY2o0 4x2,5 Praycisk glwnego wytqcznika pradu
2 Kabl ir2 kont | g tach h Przewody YDYzo 3(4)x1,5
. Kable na zewngtrz kontenera nalezy wyprowadzi¢ w przepustach rurowyc P
q' . . y yp . P p . y . . I=i—r—"——| Oprawa swietlswkowa 2x36W, z kloszem, IP65 Stacja pogodowa
J. Szafa SZS4 zasilajaco—sterownicza, oprzewodowanie, w dostawie technologicznej
ami | e | Oprawa swietlswkowa 2x36W, z kloszem, IP65 oy P
z urzqdzemaml AW 7 modutem oswietlenia awaryjnego @ Czujnik temperatury i wigoci
4. Jako przewody odprowadzajqce nalezy wykorzystaé stalowe elementy konstrukcyjne hali . Noswistlocz LED 20W P65 2 caujniekism ruchu Rozdzielnica modulowa, P65, n/t T —
<z i zmierzchowym Zestaw gniazd wtyczkowych .. A
1x324,/400V,/5P+1x 16A,/400V,/5P+2x16A,/230V,/3P ul. Slezna 112/38, 53-111 Wroclaw Sxo
_l_l_ Korytka kablowe ze stali kwasoodpornej, H6O ______. Uziom otokowy — FeZn 30x4 BIURO: ul. Sikorskiego 19, 65-454 Zielona Géra
K—200 tel, (68) 451-85-86, fax (68) 451-85-85 (
8) 45185 ON
_-ﬁ'zT ZK — ziqeze kontrolne e-mail: sekretariat@esko.org.pl d
\;‘P tqcznik instalacyjny 1—bieg. bryzgoszczelny, n/t ] ]
_ Przew6d uziemiajqcy — FeZn 25x4 Branza: ELEKTRYCZNA | AKP'A
- . : Skala:
Nazwa zamowienia: MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W KLODZKU 1:100
Tytut rysunku: i i ; ; Nrrys.:
ylurrysunku. Instalacje hali suszarni stonecznej EL-04
. . P . . Upr. bud nr 130/90/ZG do projektowania podpis:
Pl’OJektOWa*. mgr INz. Al'kadIUSZ SadOWSkl bez ograniczeri w spec. instalacyjnej 09.2015
4 o : . : Upr. bud nr LBSI0096/POOEN2 do projeklowania podpis:
SpraWdZ"' mgr Inz. Andrzej WrObIeWSkI bez ograniczen w spec. instalacyjnej 09.2015




