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- DN 400)

Uwaga:

o elementy projektowane zaznaczono
kolorem niebieskim,

o elementy demontowane zaznaczono

kolorem szarym

Urzadzenia istniejace do demontazu

Rurociagi istniejace do demontazu

Urzadzenia projektowane

Urzadzenia istniejace — bez zmian

Rurociagi istniejace — bez zmian

Rurociagi projektowane

WYKAZ POMIESZCZEN

Lp. RODZAJ POMIESZCZENIA POW.[m?]
1.1 |STACJA DMUCHAW 139,44
1.2 |HALA POMP 98,32
POMIESZCZENIA SOCJALNO-
1.
3 TECHNICZNE 69,89
Urzadzenia istniejace - do demontazu Jednostka llos¢
Pompa 300 Z2K-15 do $ciekéw i mieszania osadu kpl. 2
Pompa do osadu kpl. 2
Urzadzenia istniejace - bez zmian Jednostka llos¢
Dmuchawa HV-TURBO DK 3000 kpl. 2
Sprezarka firmy INGERSOOL-RAND do ewakuacji piasku kpl. 1
Urzadzenia istniejace - zmiana lokalizaciji Jednostka llos¢
Zageszczacz bebnowy osadu Scrudrain Ekonfinn AD04D kpl. 1
Automatyczny zespot przygotowania polielektrolitu CAP20E kpl. 1
Lp. Urzgdzenia projektowane Jednostka | llos¢
1 Dmuchawa promieniowa, moc: 6 kW, wydatek w zakresie kol 1
100-3200Nm3/h, nadcisnienie 45-50 kPa P
Urzadzenie do mechanicznego zageszczania osadu o wyd.
2 . ) . kpl. 1
max. 60 m3/h wraz z instalacjg do dawkowania
3 Pompa osadowa wyporowa, wyd. 3-14 m/h kpl. 2
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