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Istniejqcy przenosnik osadu z zasuwq

Istniejgca hala suszarnicza nr 1

MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W KRODZKU
Rys. 15 buszarnia osadow scilekowych — hala nr <

Skala 1:100
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RZEDNA POROWNAWCZA
A + 0,00=283,60m n.p.m.
Przekroj A-A Przekroj B-B Prowadnik fancuchowy
Drzwiczki serwisowe - - - — —
W branzy konsiiuk . zewnetrzna stacja pogodowa (pomiar wilgotnosci, temperatury i sity
9. branzy konstrukcyjnej Uchylne okno dachowe wg.branzy konstrukcyjnej 6 wiatru) 1 szt.
y n \ 5 wentylator 0,55kW zintegrowany z systemem monitoringu pogody 12 szt.
Dtugos¢ suszarni = 88,65 m - -
T ) przewracarka osadu, L=9,1m, w komplecie naped trakcyjny 2,2 kW,
przewracarka 2x1,5kW, zgarniacz 0,5kW, szafa zasilajgco- stal nierdz.
/u X . 4 sterownicza, prowadnica tancuchowa kabli, 1 kpl. 1.4307
\ / m \ d ) przeno$nik gorny do zatadunku osadu ¢273, L=11,2m, montaz tal nierd
\ \ poziomy, rzedna osi + 2,25 m n.p.t. wyposazony w cztery zsypy, w 1 kpl. S J M%%NN.
Doprovaderic dhads doprnofus ot \| N\ 3 tym trzy z elektrozasuwami, wersja do montazu zewnetrznego :
/7 / przenosnik slimakowy ¢273, L=9,2m, montaz poziomy, rzedna osi +
= - \ 2,8 m n.p.t., wersja do montazu zewnetrznego wyposazenie stal nierdz.
= T PR rerer Wy rerer.wy rars? ey — ?’J = 5 2 elektrozasuwa - 1 szt. 1 kpl. 1.4307
o E g T o . . o przeno$nik Slimakowy ¢273, L=4,75m, kat montazu 10-200,
9 b b= 7 m wysoko$é poczatkowa 1 m, wysoko$¢ koncowa 2,8 m, wersja do stal nierdz.
5550 : —— — I - : 1 montazu zewnetrznego 1 kpl. 1.4307
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