
Oznaczenie Typ Ilość Jednostka Materiał Parametry Uwagi

1. Deflektor kierunkowy 1 kpl. st. nierdz. 1.4301 DN 800, H=3,0m mocować do istniejących słupów

2. Doprowadzenie ścieków do osadnika 1 kpl. st. nierdz. 1.4301 DN 800

3.
Zgarniacz radialny DN 30 z mech. 

dogarniającym i zgarniaczem ciał pływających
1 kpl. st. nierdz. 1.4301 D=30m, H=4,2m

kształt łopat zgarniających 

dopasować do kształu dna osadnika

4.
Koryto odpływowe przelewowe regulowane

z konstrukcją wsporczą
1 kpl.

st. nierdz. 1.4301

blacha gr. 3mm
60x80x60

Koryto układać ze spadkiem

w kierunku wylotu z osadnika

5. Przelew pilasty dwustronny regulowany 1 kpl.
st. nierdz. 1.4301

blacha gr. 3mm

rzędną krawędzi przelewowej 

wyregulować na obiekcie

6.
Deflektor ciał pływających z konstrukcją 

wsporczą
1 kpl.

st. nierdz. 1.4301

blacha gr. 3mm

rzędną krawędzi deflektora 

wyregulować na obiekcie

7.
Zrzutnik części pływających z konstrukcją 

wsporczą i mech. zapadkowym
1 kpl. st. nierdz. 1.4301 550x450

rzędną krawędzi zrzutnika 

wyregulować na obiekcie

8. Przejście szczelne typu łańcuchowego 1 kpl. st. kwasoodporna DN200
17 ogniw o długości 56mm

i grubości 31mm

Zestawienie elementów projektowanych (demontaż istniejącego urządzenia i montaż)


