
6
zewnętrzna stacja pogodowa (pomiar wilgotności, temperatury i siły 
wiatru) 1 szt.

5 wentylator 0,55kW zintegrowany z systemem monitoringu pogody 12 szt.

4

przewracarka osadu, L=9,1m, w komplecie napęd trakcyjny 2,2 kW, 
przewracarka 2x1,5kW, zgarniacz 0,5kW, szafa zasilająco-
sterownicza, prowadnica łańcuchowa kabli, 1 kpl.

stal nierdz. 
1.4307

3

przenośnik górny do załadunku osadu φ273, L=11,2m, montaŜ 
poziomy, rzędna osi + 2,25 m n.p.t.  wyposaŜony w cztery zsypy, w 
tym trzy z elektrozasuwami, wersja do montaŜu zewnętrznego

1 kpl.
stal nierdz. 

1.4307

2

przenośnik ślimakowy φ273, L=10,3m, montaŜ poziomy, rzędna osi + 
2,8 m n.p.t., wersja do montaŜu zewnętrznego wyposaŜenie 
elektrozasuwa - 1 szt. 1 kpl.

stal nierdz. 
1.4307

1

przenośnik ślimakowy φ273, L=4,75m, kąt montaŜu 15o, wysokość 
początkowa 1 m, wysokość końcowa 2,8 m, wersja do montaŜu 
zewnętrznego 1 kpl.

stal nierdz. 
1.4307

Lp. Urządzenia projektowane Ilość materiał


