DROGI ISTNIEJACE
- TEREN UTWARDZONY
kostka brukowa
L=18,5m

DROGI PROJEKTOWANE
- TEREN UTWARDZONY
kostka brukowa
L=6m
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MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W KrODZKU
Rys. 26 Profil podituzny sieci wodociagowe] J90PE

Skala 1:100/1:250

Schemat montazowy:

R
UV

Uwaga:

— projektowany rurociag potaczy¢ poprzez

zgrzewanle doczotowe do istniejacego rurociagu

ZESTAWIENIE ELEMENTOW:
Ozn. Nazwa llos¢ Uwagi
1 tuk 22° P90PE SDR17 1
2 tuk 60° P9OPE SDR17 1
3 tuk 90° POOPE SDR17 2
4 Rura @90PE SDR17 1 Dtugos¢: 24,5m

ESKO-CONSULTING Sp. zo.0.

ul. Slezna 112/38, 53-111 Wroctaw

BIURO: ul. Sikorskiego 19, 65-454 Zielona Géra
tel. (68) 451-85-86, fax (68) 451-85-85

e-mail: sekretariat@esko.org.pl
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Zadanie inwestycyjne MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W KLODZKU m_s_m?oo: 250
_ Nrrys.:
Studium PROJEKT WYKONAWCZY 26/BT
Tytut rysunku Profil podtuzny sieci wodociagowej @90PE Data i podpis:
. . e os Nrupr.:
Projektowat: mgr inz. Bozena Markowska 16/2000/GW .
. ] . . Nr upr.:
Projektowat:
Jektow: drinz. Barbara Jachimko LBS/0090/POOK/2 | 112015+,
Opracowat: mgr inz. Paula Matelska 1120151,
N ot . Nr upr.:
Sprawdzit: mgr inz. Bozena Baczmanska
P o 212001/6W__| 12016+




